
                                                                              PLAN GENERAL DE OLOCAU.  Fichas de planeamiento y gestión  .


FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.

 Sectores Suelo Urbanizable.

SECTOR SUELO URBANIZABLE 1-A “NOROeSTE”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 1-A “Norte-Oeste”
	sí

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	68.160 m2
	40.896 m2 de techo.
	0.6m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	25 viv/ha.
	170
	400   m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	Permitidos:   -Vivienda

Tolerados:    -Cultural

                       - Social

                       -Administrativo

                       -Equipamientos

                         comunitarios
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y en hilera.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.6
	Ninguno

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN

	Indirecta
	· Capacidad de desarrollo mediante una Actuación Integrada técnicamente autónoma

· No habrá una diferencia de Aprovechamiento entre unidad de más del 20%

	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en el casco urbano.

· La red de saneamiento se conectará a la red municipal del  casco urbano.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· No hay otro condicionante para su programación.

	A/  DE  GESTIÓN

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES RED SECUNDARIA :

	
	SECTOR 1-A “Norte-“Oeste”
	LRAU
	CUMPLE

	SUPERFICIE TOTAL
	68.160
	
	

	SUPERFICIE RESIDENCIAL
	43.648
	
	

	SUPERFICIE DOTACIONAL-VIARIO
	17.517
	14.313 (m2 techo x 0,35)
	SI

	Zonas verdes públicas
	17.517
	6.816 (m2 techo x 0,15;   10% del Sector)
	SI

	RED VIARIA
	6.995
	
	


APARCAMIENTOS :

- En parcela privada :
Nº de viviendas =170

- En Vía Pública :
170/2 = 85

Las vías públicas pueden admitir más cantidad de aparcamientos de lo que presribe la LRAU.

SECTOR SUELO URBANIZABLE 1-b “NORESTE”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 1-B “Norte-Este”
	sí

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	59.932  m²
	35.959 m2 de techo.
	0.6 m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	25 viv/ha.
	149
	400   m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	Permitidos:   -Vivienda

Tolerados:    -Cultural

                       - Social

                       -Administrativo

                       -Equipamientos

                         comunitarios
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y en hilera.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.6
	Ninguno

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN

	Indirecta
	· Capacidad de desarrollo mediante una Actuación Integrada técnicamente autónoma

· No habrá una diferencia de Aprovechamiento entre unidad de más del 20%

	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en el casco urbano. 

· La red de saneamiento se conectará a la red municipal del  casco urbano.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable

· No hay otro condicionante para su programación.

	A/  DE  GESTION

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES RED SECUNDARIA :
	
	SECTOR 1-B “Norte-Este”
	LRAU
	CUMPLE

	SUPERFICIE TOTAL
	59.932 m²
	
	

	SUPERFICIE RESIDENCIAL
	34.578 m²
	
	

	SUPERFICIE DOTACIONAL-VIARIO
	12.589 m²
	12.585 (m2 techo x 0,35)
	SI

	Zonas Verdes Públicas
	6.271m²
	   5.394 (m2 techo x 0,15; 5.969     10% Sector)
	SI

	Equipamiento Deportivo
	5.953 m²
	
	

	Equipamiento Infraestructuras
	   365 m²
	
	

	RED VIARIA
	12.765 m²
	
	


APARCAMIENTOS :

- En parcela privada :
Nº de viviendas =149

- En Vía Pública :
147/2 = 74,5

Las vías públicas pueden admitir más cantidad de aparcamientos de lo que presribe la LRAU.

SECTOR SUELO URBANIZABLE 2 “horta baix”
	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 2 “Horta baix”
	sí

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	43.646 m2
	42.118  m2 de techo.
	0.965 m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	70 viv/ha.
	295
	

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO 
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 

Permitidos :

· Administrativos

· Escolar

· Religioso, cultural, social

· Comercial
	Almacenes, talleres artesanales y pequeñas industrias con las limitaciones impuestas por las NN.SS.
	Los restantes.

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Plurifamiliar entre medianeras, permitiendo retranqueos.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Dos unidades de ejecución
	0.92

A.Tipo  U.E 1: 0, 94

A.Tipo U.E. 2:  0, 88
	2.248 m² de Equipamiento Escolar situado en el Casco Urbano, que se adscribe en su totalidad a la U.E. 1

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	

	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en el casco urbano. 

· La red de saneamiento se conectará a la red municipal del  casco urbano.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable

· Si se desarrolla una Unidad de Ejecución previamente a otra deberá prever y valorar la compensación y la forma de pago por diferencia de aprovechamiento entre unidades de ejecución.



	B/  DE  GESTION

	· Actuación Integrada.

Aprovechamiento subjetivo 90%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES RED SECUNDARIA :

	
	SECTOR 2 “Horta Baix”
	LRAU
	CUMPLE

	SUPERFICIE TOTAL
	43.646 m²
	
	

	SUPERFICIE RESIDENCIAL
	14.043 m²
	
	

	SUPERFICIE DOTACIONAL-VIARIO
	14.924 m²
	14.818 (m2 techo x 0,35)
	SI

	Zonas Verdes Públicas
	13.278 m²
	4.365 (m2 techo x 0,15; 10% Sector)
	

	Equipamiento Socio-Cultural
	1.646 m²
	
	SI

	RED VIARIA
	14.679 m²
	
	


APARCAMIENTOS :

- En parcela privada :
Nº de viviendas =295

- En Vía Pública :
327/2 = 147,5

Las vías públicas pueden admitir más cantidad de aparcamientos de lo que presribe la LRAU.

SECTOR SUELO URBANIZABLE 3 “rocha quito”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 3 “Rocha Quito”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	55.459 m2
	11.091 m2 de techo.
	0.2m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	10 viv/ha.
	55
	400  m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	· Cultural

· Comercial

· Religioso

· Social

· Administrativo

· Equipamientos comunitarios
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y en hilera.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.2
	ninguno

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	

	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en el casco urbano.

· La red de saneamiento se conectará a la red municipal del  casco urbano.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable

· Acceso: Desde la rotonda al inicio de la población. Los accesos se adecuarán a lo establecido por el servicio de carreteras con competencias sobre la misma.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria.



	B/  DE  GESTION

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :
· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

SECTOR SUELO URBANIZABLE 4 “colmenar”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 4 “Colmenar”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	43.370 m2
	8.674  m2 de techo.
	0.20m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	10 viv/ha.
	43
	400  m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	· Cultural

· Comercial

· Religioso

· Social

· Administrativo

· Equipamientos comunitarios


	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y en hilera.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.2
	ninguno

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	

	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes.

· La red de saneamiento se conectará a la red municipal del  casco urbano.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· Acceso: Desde la rotonda al inicio de la población. Los accesos se adecuarán a lo establecido por el servicio de carreteras con competencias sobre la misma.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria 



	B/  DE  GESTION

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.

· 


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

sector suelo urbanizable 5 “alrededors dels puntals”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 5 “Alrededors dels puntals”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	99.700 m2
	19.940   m2 de techo.
	               0.20m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	10 viv/ha.
	                  99
	               400  m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	· Cultural

· Comercial

· Religioso

· Social

· Administrativo

· Equipamientos comunitarios


	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y en hilera.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.2
	

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	

	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria

· Acceso: Desde vía de servicio de la rotonda de intersección de la CV-25 con CV-333.Los accesos se adecuarán a lo establecido por el servicio de carreteras con competencias sobre la misma.

· Se conectará la red de saneamiento a la depuradora del sector “Pla de Marco”



	B/  DE  GESTION

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

SECTOR SUELO URBANIZABLE 6 “plà de marco y les forquetes”

Éste sector cuenta con Homologación y Plan Parcial aprobado, por lo que se vuelcan aquí las determinaciones de dichos documentos.

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 6 “Plá Marco y Les Forquetes”


	sí

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	353.296,2 m2
	      95.390 m2 de techo.
	          0.27 m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	20  viv/ha.
	706
	500  m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial unifamiliar
	- Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, siempre que su superficie total construida no supere los 100 m².

- Bares sin ambiente musical, comercial, sociocultural y recreativo, siempre que su superficie total construida no supere los 100 m².

- Hospitales, clínicas, consultorios de medicina humana.

- Hoteles con restaurante y residencias de ancianos.

- Docente con o sin residencia de estudiantes
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y adosada.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.27
	ninguna

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Las indicadas en la Homologación aprobada.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Las indicadas en la Homologación y Plan Parcial aprobados.

	B/ DE GESTION

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

SECTOR SUELO URBANIZABLE 7 “industrial”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 7 “Industrial”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	67.269 m2
	50.451 m2 de techo.
	0.75 m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	viv/ha.
	
	1000   m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Industrial en aquellas actividades que cumplan las limitaciones que el Nomenclator de Actividades Calificadas  establece para la compatibilidad con el uso residencial.
	
	Residencial, Religioso, Sanitario, Educativo.

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente. Asimismo se regulará la posible contaminación acústica cumpliendo lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Talleres, almacenes e industrias aisladas en parcelas.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0,75
	

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta


	· Las infraestructuras se realizaran conjuntamente para todas las unidades de ejecución que se realicen

· Se ejecutará la depuradora en la 1ª Unidad de  Ejecución que se urbanice.



	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria

· Se construirá una depuradora para la evacuación y tratamiento de aguas residuales

· Acceso: Desde la carretera que lleva a la base militar.

 No se realizará  ningún acceso directo a la carretera CV-25 desde las edificaciones que se construyan.

· Para facilitar su ejecución se podra subdividir en varias unidades de ejecución, pero siempre teniendo en cuenta que debe ejecutarse simultáneamente con la primera unidad de ejecución que se urbanice la depuradora.

	B/  DE  GESTION

	      Actuación Integrada. 

      Aprovechamiento subjetivo 90%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :
· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

SECTOR SUELO URBANIZABLE 8 “lloma de les cloches i alrededors de la lloma”
Éste sector cuenta con Homologación, Plan Parcial, Programa de Actuación Integrada, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación aprobados, por lo que se vuelcan aquí las determinaciones de dichos documentos.

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 8 “Lloma de les cloches y alrededors de la lloma”
	sí

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	106.537 m2
	53.268 m2 de techo.
	0.5 m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	25 viv/ha.
	266
	350  m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	-Almacenes tipo A y B

-asistencial

-Comercial tipo A y B

-Deportivo

-Docente

-Garajes

-Hotelero

-Industrial tipo A

-Locales de espectáculo tipo A

-Oficinas tipo A

-Religioso

-Salas de reunión

-Servicios administrativos

-Ocio cultural
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y adosada.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.5
	ninguno

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Las indicadas en la Homologación y Plan Parcial aprobados.

	CONDICIONES

	A/  DE  DESARROLLO

	       Según Plan Parcial y Homologación aprobados.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO : Éste Sector tiene aprobados todos los documentos de desarrollo necesarios.

SECTOR SUELO URBANIZABLE 9 “cachirulo del turo”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 9 “Cachirulo del turo”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	99.109 m2
	19.821 m2 de techo.
	0.2m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	10 viv/ha.
	99
	400  m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	· Cultural

· Comercial

· Religioso

· Social

· Administrativo

· Equipamientos comunitarios


	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y adosada.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.18
	Se adscribe un 25,75% del total de Red Primaria que suponen 9.043,60 m².

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	LRAU

	CONDICIONES

	A/  DE DESARROLLO

	· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa la existencia de un sistema de  evacuación y tratamiento de aguas residuales que deberá ejecutarse de forma previa o simultánea a las obras de urbanización.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria.

· Acceso : Desde la rotonda de nueva creación situada en la CV-333. 

No se realizará ningún acceso directo a la carretera CV-333, debiendo realizarse desde la rotonda.

Las viviendas que dan a la carretera tampoco deberán acceder desde la misma, sino que lo harán con viales propios del sector

	B/  DE GESTION

	      Actuación Integrada.

      Aprovechamiento subjetivo 90%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

SECTOR SUELO URBANIZABLE 10 “plà de la torre i”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 10 “Plá de la torre”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	97.437 m2
	19.487 m2 de techo.
	0.2m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	10 viv/ha.
	97
	400   m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	Permitidos:   -Vivienda

Tolerados:    -Cultural

                       - Social

                       -Administrativo

                       -Equipamientos

                         comunitarios
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y adosada.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.18
	Se adscribe un 25,12% del total de Red Primaria que suponen 8.891 m².

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	LRAU

	CONDICIONES

	A/ DE  DESARROLLO

	· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa la existencia de un sistema de  evacuación y tratamiento de aguas residuales que deberá ejecutarse de forma previa o simultánea a las obras de urbanización.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria.

· Acceso : Desde la rotonda de nueva creación situada en la CV-333. 

No se realizará ningún acceso directo a la carretera CV-333, debiendo realizarse desde la rotonda.

· Las viviendas que dan a la carretera tampoco deberán acceder desde la misma, sino que lo harán con viales propios del sector.

· Deberán dimensionarse las instalaciones previendo la conexión de los sectores ubicados al norte.

	B/  DE  GESTION

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :
· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

SECTOR SUELO URBANIZABLE 11 “plà de la torre ii”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 11 “Plá de la torre II”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	138.466 m2
	27.693 m2 de techo.
	0.2m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	10 viv/ha.
	138
	400 m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	Permitidos:   -Vivienda

Tolerados:    -Cultural

                       - Social

                       -Administrativo

                       -Equipamientos

                         comunitarios
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y adosada.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.18
	Se adscribe un 35,72% del total de Red Primaria que suponen 12.634 m².

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa la existencia de un sistema de  evacuación y tratamiento de aguas residuales que deberá ejecutarse de forma previa o simultánea a las obras de urbanización.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria.

· Acceso : Desde la rotonda de nueva creación situada en la CV-333. 

No se realizará ningún acceso directo a la carretera CV-333, debiendo realizarse desde la rotonda.

· Las viviendas que dan a la carretera tampoco deberán acceder desde la misma, sino que lo harán con viales propios del sector.

· Deberán dimensionarse las instalaciones previendo la conexión de los sectores ubicados al norte.



	B/ DE DESARROLLO

	      Actuación Integrada.

      Aprovechamiento subjetivo 90%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :
· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

SECTOR SUELO URBANIZABLE 12 “coveta del tabaco”

	FICHA DE PLANEAMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

	CLASE DE SUELO
	SECTOR
	ORDENACION PORMENORIZADA

	Suelo Urbanizable
	Número 12 “Coveta del tabaco”
	no

	PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD

	SUPERFICIE DEL SECTOR
	EDIFICABILIDAD BRUTA
	INDICE DE EDIFICABILIDAD

	52.597 m2
	10.519 m2 de techo.
	0.2m2/m2

	DENSIDAD
	Nº MAXIMO DE VIVIENDAS
	SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA

	10 viv/ha.
	52
	400  m2

	USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES

	USO DOMINANTE
	USOS COMPATIBLES
	USOS PROHIBIDOS

	Residencial 
	Permitidos:   -Vivienda

Tolerados:    -Cultural

                       - Social

                       -Administrativo

                       -Equipamientos

                         comunitarios
	Los no señalados como compatibles

	NORMAS URBANÍSTICAS

	Se regulará expresamente en las Normas Urbanísticas a redactar en el Plan Parcial condiciones de vertido a la red  de alcantarillado y de prevención de la contaminación acústica, cumpliendo los criterios establecidos en los modelos de ordenanza elaborados para estos aspectos por la Entitat de Sanejament y por la Conselleria de Medio Ambiente y lo establecido en la Ley de Contaminación Acústica.

	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

	Unifamiliar aislada y adosada.


	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADSCRITOS

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del sector.
	0.18
	Se adscribe un 13,57% del total de Red Primaria que suponen 4.800 m².

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	LRAU

	CONDICIONES

	A/  DE DESARROLLO

	· Acceso : Desde el vial de la red primaria que parte del sector 10 o del sector 11. 

· Deberán ejecutarse previamente los sectores 10 y 11

· Deberá justificarse en la documentación del Programa de Actuación Integrada  la suficiencia del abastecimiento de agua potable.

· Deberá justificarse en la documentación del Programa la existencia de un sistema de  evacuación y tratamiento de aguas residuales que deberá ejecutarse de forma previa o simultánea a las obras de urbanización.

· En la ordenación pormenorizada se diseñara un vial perimetral en aquellos límites del Sector que no sean elementos de la red primaria.

	B/ DE GESTION

	· Actuación Integrada.

· Aprovechamiento subjetivo 90%.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Plan Parcial

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

FICHAS DE GESTIÓN.

    Áreas de Reparto.

AREA DE REPARTO  Nº 1 – SUELO URBANO CASCO EXTENSIVO  

                    UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 – SUELO URBANO CASCO EXTENSIVO

IDENTIFICACIÓN:

	

	UBICACIÓN: Suelo Urbano Extensivo.

	ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Zona de Ordenación Urbanística C-1

	DELIMITACIÓN ÁMBITO: Plano nº 9

	ORDENACIÓN PORMENORIZADA: Si – Plano nº 13.2


FICHA DE GESTIÓN:
	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	SUPERFICIE AREA REPARTO
	EDIFICABILIDAD

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del  Area de Reparto.
	0,38
	4.946 m2
	1.870,8 m2 de techo

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	LRAU

	CONDICIONES

	A/  DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en el casco urbano.

· Deberá urbanizarse en su totalidad el vial Noroeste, incluido solo en parte del Area de Reparto. Los costes de urbanización de la parte de vial exterior al Area de Reparto se repartirán en el Programa de Actuación Integrada entre las parcelas colindantes al vial exterior del Area de Reparto.



	B/  DE GESTION

	      Actuación Integrada.

      Aprovechamiento subjetivo 100%.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelació
AREA DE REPARTO  Nº 2 – SUELO URBANO “lA PEDRALVILLA”  

                    UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”.

IDENTIFICACION:

	

	UBICACIÓN: Suelo Urbano “La Pedralvilla”.

	ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Zona de Ordenación Urbanística F

	DELIMITACIÓN ÁMBITO: Plano nº 18.2

	ORDENACIÓN PORMENORIZADA: Si – Plano nº 18.1


FICHA DE GESTIÓN:
	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	SUPERFICIE AREA REPARTO
	EDIFICABILIDAD

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del  Area de Reparto.
	0,38
	72.548 m2
	28.149 m2 de techo

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/  DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la Unidad de Ejecución.

· Deberá  quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.

	B/  DE GESTION

	· Actuación 




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

AREA DE REPARTO  Nº 3 – SUELO URBANO “lA PEDRALVILLA”  

                    UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 3 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

IDENTIFICACION:

	

	UBICACIÓN: Suelo Urbano “La Pedralvilla”.

	ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Zona de Ordenación Urbanística F

	DELIMITACIÓN ÁMBITO: Plano nº 18.2

	ORDENACIÓN PORMENORIZADA: Si – Plano nº 18.1


FICHA DE GESTIÓN:
	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	SUPERFICIE AREA REPARTO
	EDIFICABILIDAD

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del  Area de Reparto.
	0,42
	87.006 m2
	36.379 m2 de techo

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la Unidad de Ejecución.

· Deberá  quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	A/ DE GESTION

	       Actuación Integrada.

       Aprovechamiento subjetivo 100%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

AREA DE REPARTO  Nº 4 – SUELO URBANO “lA PEDRALVILLA”

                    UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 4 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

IDENTIFICACION:

	

	UBICACIÓN: Suelo Urbano “La Pedralvilla”.

	ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Zona de Ordenación Urbanística F

	DELIMITACIÓN ÁMBITO: Plano nº 18.2

	ORDENACIÓN PORMENORIZADA: Si – Plano nº 18.1


FICHA DE GESTIÓN:
	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	SUPERFICIE AREA REPARTO
	EDIFICABILIDAD

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del  Area de Reparto.
	0,51
	2.496 m2
	1.273 m2 de techo

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la Unidad de Ejecución.

· Deberá  quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTION

	       Actuación Integrada.

       Aprovechamiento subjetivo 100%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación
AREA DE REPARTO  Nº 5 – SUELO URBANO “lA PEDRALVILLA”  

                    UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

IDENTIFICACIÓN:

	

	UBICACIÓN: Suelo Urbano “La Pedralvilla”.

	ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Zona de Ordenación Urbanística F

	DELIMITACIÓN ÁMBITO: Plano nº 18.2

	ORDENACIÓN PORMENORIZADA: Si – Plano nº 18.1


FICHA DE GESTIÓN:
	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN
	APROVECHAMIENTO TIPO
	SUPERFICIE AREA REPARTO
	EDIFICABILIDAD

	Una única unidad de ejecución, que comprende la totalidad del  Area de Reparto.
	0,43
	18.853 m2
	8.195 m2 de techo

	MODALIDAD
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/  DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la Unidad de Ejecución.

· Deberá  quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/  DE GESTION

	      Actuación Integrada.

      Aprovechamiento subjetivo 100%.




DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación Integrada

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación

  FICHAS    DE    GESTIÓN.

Unidades de Ejecución en suelo urbano “ La Pedralvilla”.

unidad de ejecución  Nº 6 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 7 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 8 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 9 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 10 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 11– SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 12 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 13 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 14 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 15 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 16 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
unidad de ejecución  Nº 17 – SUELO URBANO “LA PEDRALVILLA”

FICHA DE GESTIÓN:

	FICHA DE GESTION

	UNIDAD DE EJECUCIÓN:
	AREA DE REPARTO

	Una única unidad de ejecución.
	Uniparcelaria.

Sistema de Gestión: Actuación Aislada.

	MODALIDAD:
	CONDICIONES PARA LA REDILIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN :

	Indirecta
	Toda unidad de ejecución deberá quedar conectada por su viario, en al menos dos puntos con el viario ya urbanizado colindante a la unidad de ejecución.

	CONDICIONES

	A/ DE DESARROLLO

	· Adecuada conexión a los servicios urbanísticos existentes en áreas colindantes a la unidad de ejecución.

· Deberá quedar conectada a la red viaria urbanizada de “La Pedralvilla”.



	B/ DE GESTIÓN

	          En estos ámbitos se redactarán Programas de Actuación Integrada al efecto de urbanizar de forma integrada y equidistribuir las cargas de urbanización. Si en el proceso de redacción de los Programas se detectaran suelos dotacionales por ceder se operará del siguiente modo. Si se tratara de Actuaciones Aisladas no gestionadas se redactará para ellas Proyecto de Reparcelación de Actuación Aislada, tantos proyectos como Actuaciones Aisladas se detecten. Si se trata de suelos Dotacionales que no se pueden adscribir a ninguna Actuación Aislada se les considerará suelos dotacionales con una edificabilidad de 0.38 m²/m² (este dato se h acalculado atendiendo al promedio global del suelo urbano La Pedralvilla). Se obtendrán mediante compensación en metálico y constituirán una carga de urbanización de la Unidad de ejecución.


DOCUMENTOS DE DESARROLLO :

· Programa de Actuación 

· Proyecto de Urbanización

· Proyecto de Reparcelación (en su caso)
ANEXO

Superficie Red Primaria Adscrita a los Sectores 9/10/11/12 = 27.743 m²









           7.625 m²












Total:35.368 m²

SECTOR 9

SUPERFICIE: 99.109 m²

25,57% proporción 9.043 m²







Ap.Objetivo = 0.2x99.109 m² = 19.821,8 m²

Ap. Tipo = A.Objetivo/Ssector+Redprimaria adscrita = 19.821,8/99.109+9.043 = 19.821,8/108.152 = 0.18
SECTOR 10

SUPERFICIE: 97.437 m²

25,14% proporción 8.891 m²







Ap.Objetivo = 0.2x97.437 m² = 19.487,4 m²

Ap. Tipo = A.Objetivo/Ssector+Redprimaria adscrita = 19.487,4/97.437+8.891=19.487,4/106.328 = 0.18
SECTOR 11

SUPERFICIE: 138.466 m²

35,72% proporción 12.634 m²







Ap.Objetivo = 0.2x138.466 m² =27.693,2 m²

Ap. Tipo = A.Objetivo/Ssector+Redprimaria adscrita = 27.693,2/138.466+12.634=27.693,2/151.100 = 0.18
SECTOR 12

SUPERFICIE: 52.597 m²

13,57% proporción 4.800 m² 







Ap.Objetivo = 0.2x52.597 m² = 10.519,4 m²

Ap. Tipo = A.Objetivo/Ssector+Redprimaria adscrita = 10.519,4/52.597+4.800 =10.519,4/57.397 = 0.18
SECTOR 2

SUPERFICIE: 43.646 m²

100% proporción 2.248m²







Ap.Objetivo = 0.965x43.646 m² =42.118 m²

Ap. Tipo = A.Objetivo/Ssector+Redprimaria adscrita = 42.118/43.646+2.248 =42.118/45.894 = 0.92
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